
  Акционерное общество 

ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ 

group-kremny.ru  

mark@kremny.032. ru  

(4832)74-03-01  

 

Новые разработки 2023  

Диапазон рабочих температур: -60…+125°С       (ОКР «Монтаж-14»). 

Наимено-
вание 

Функцион.  

аналог 

Iвых, 

 мА 

Uвых,  

В 

Uоп 
тип, 

В 

Uвх,  

В 

Iпот, 
мА 

Uпд min, 
В 

Корпус 

5348ЕР015 ADP7185 500 Рег. (–5÷Uоп) -0,5 -5,5 ÷ -2,5 15 0,5 МК КТ-119-1 

5348ЕМ025 
LM337L 
MC79L 
LT1964 
LT3032 

320 при 
 (Uвх-Uвых)=13В 

120 при  
(Uвх-Uвых)=25В 

-3,3 
 
 
 

-30 ÷ -6,5 
15 2,0 МК КТ-118-1 

5348ЕР025 
Рег.  

(-20÷Uоп) 
-1,25 -30 ÷ -4,5 

5348ЕМ035 
UCC284DP 500 

-5 
 

-16 ÷ -5,6 
20 0,4 МК КТ-118-1 

5348ЕР035 
Рег. 

 (-14,5÷Uоп) 
-1,25 -16 ÷ -3,2 

Диапазон рабочих температур: -60…+125°С       (ОКР «Сила-23-Т»). 
 

Услов. 

обознач. 

Функцион. 

аналог 

Назначение 

функционал, 
UREF, В UOUT_NOM, В 

IOUT_MAX, 
мА 

UCC_MAX, В UCC_MIN, В 
ICC_Q, 
мА 

ИС-ЛС-9 BL1117 

Линейный биполярный 
стабилизатор с малым 
падением напряжения, 
Вход управления CE, 

SCP 

1,25 

Рег. 
 1,25-12 

1000 18 
UOUT_NOM +1,3 В, но 

не менее 3,2 В 
4 1,25; 1,5; 

1,8; 2,5; 
2,85; 3,3; 5 

Ведутся работы по освоению с приемкой «ВП»       (ОКР «Мята-3»). 

КТ-118-1 КТ-119-1 5165.44-1 DFN6 (3x3) 4303Ю.8-А 
(SO-8) 

КТ-46 
(SOT-23) 

4310.5-1 
(SOT-23-5) 

металло- 

керамический 

металло- 

керамический 
металло- 

керамический 
металло-

полимерный 

металло- 

полимерный 

металло- 

полимерный 

металло- 

полимерный 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

Наименование 
Функцион. 

аналог 

Выход. напр. 

Uвых, В 

Макс. вых. 
ток., 

Iвых макс, мА 

Мин. пад. 
напр., 

UПД min, В 

Ток 
потреб., 

IПОТ, мA 

Нестаб. 
по напр. 

Кu, %/В 
Корпус 

5347ЕН_А4 LP2980 
1,5; 1,8;  2,5;  2,8; 3; 

3,3;  5,0. 
50 0,15 1 0,032 

4310.5-1 
(SOT-23-5) 

5347ЕР01А4  1,2÷15 (регул.) 

5347ЕН_В4 LP2981 
1,5; 1,8;  2,5;  2,8; 3; 

3,3;  5,0. 
100 0,25 1,6 0,032 

5347ЕР01В4  1,2÷15 (регул.) 

5347ЕН_С4 LP2985 
1,5; 1,8;  2,5;  2,8; 3; 

3,3;  5,0. 
150 0,35 2,2 0,032 

5347ЕР01С4  1,2÷15 (регул.) 
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Услов. 

обознач. 

Функцион. 

аналог 

Опорное 

напр., UОП, 

В 

Ток катода 

IК, мА 
Макс. нестаб. 

по напряж. 

КU макс, мВ/В 

Макс. нестаб. 

по току,  

КI, %/мА 

Макс. динам. 

импеданс, 

|ZKA|, Ом Не менее Не более 

К5354ЕС014 TLVH431 1,24 0,2 70 2,7 0,02 0,3 

К5354ЕС024 TLVH432 1,24 0,3 100 2,7 0,02 0,4 

К5354ЕС034 UTC431 2,495 0,9 100 2,7 0,02 0,5 

Ведутся работы по освоению с приемкой «ВП»      (ОКР «Мирт-3»). 

 

Услов. 

обознач. 

Функцион. 

аналог 

Назначение 

функционал, 
UREF, В 

UOUT_NOM, 
В 

IOUT_MIN, 
мкА 

IOUT_MAX, 
мА 

αVZ, 
ppm/°C 

ZZ, Ом 

ИС-ОП-1 LM4040 
Источник фиксированного 

опорного напряжения 
параллельного типа 

- 

2,048 
2,5 
3 

4,096 
5 

8,192 
10 

45 15 ±100 0,3 

ИС-ОП-2 LM4041 

Источник опорного напряжения 
параллельного типа  

- 1,225 

45 12 

±100 

0,3 
Источник опорного напряжения 

параллельного типа 
1,225 

UREF÷10 
регул. 

±100 

Ведутся работы по освоению с приемкой «ВП»       (ОКР «Мирт-1»). 

 

 

Наименование 
Синфазность выходного сигнала каналов 

относительно сигналов управления 
Функциональный аналог 

5341ЕУ014 2 неинвертирующих канала IRS4427 

5341ЕУ01А4 2 инвертирующих канала IRS4426 

5341ЕУ01В4 1 инвертирующий, 1 неинвертирующий IRS4428 

 

Наименов. 

Коммутируемый 
ток,  

Iком, А 

Максимальное 
остаточное 
напряжение 

Макс. ток 
потребл., 

Iпотр макс,  
мкА 

Время Ток 
КЗ,  

Iкз, А 

Время 
 вых. напряж. 

Пост. Имп. Uост.в, В Uост.н, В 
tвкл, 

нс 
tвыкл 

нс 
tнар, 

нс 
tсп, 
 нс 

5341ЕУ01_4 0,1 1,5 1,2 0,15 200 160 150 1,5 50 50 

Диапазон рабочих температур: -60…+125°С       (ОКР «Драйвер-1-ГК»). 
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Наимено-
вание 

Функц. 
аналог 

 

Тип 
 

Пороговое 
напряжение 

UITH,  
В 

Макс. вых. 
ток  

Iвых макс, 
мА 

Ток потр. 
Iсс,  
мкА 

Время цикла 
стор.            

таймера 
 tЦ СТ Т, мс 

Время удерж. 
акт. вых. сигн. 
сброса после 

сраб. 
tPRW, мс 

5424СХ01А4 

TPS3823 

С вых. сигналом 
«сброс» низким  

логическим 
уровнем с КМОП 

выходом 

2,5 

5 30 

96-240 120-300 

5424СХ01В4 3,0 

5424СХ01С4 3,3 

5424СХ01Е4 5,0 

5424СХ04А4 

TPS3828 

С вых. сигналом 
«сброс» низким  

логическим 
уровнем с 
выходом 

«открытый сток» 

2,5 

5424СХ04В4 3,0 

5424СХ04С4 3,3 

5424СХ04Е4 5,0 

5424СХ02В4 

ADM6316 

С вых. сигналом 
«сброс» низким  

логическим 
уровнем с КМОП 

выходом 

2,6 112-231 140-289 

5424СХ03В4 2,6 1792-3584 1120-2240 

5424СХ02С4 2,9 112-231 140-289 

5424СХ03С4 3,1 1792-3584 1120-2240 

5424СХ02Е4 4,6 112-231 140-289 

Диапазон рабочих температур: -60…+125°С       (ОКР «Монтаж-15»). 

Услов. 

обознач. 

Функцион. 

аналог 

Назначение 

функционал, 

UCC_MAX, 
В 

UCC_MIN, 
В 

ICC_Q, 
мкА 

UCC_TH, 
В 

IOUT_Q, 
мА 

tRST,  

мс 

tRPD_OFF, 
мкс 

tRPU, 
мс 

ИС-СП-51 TPS3824 

Активный низкий и 
активный высокий 
уровни, push-pull, 
дежурный таймер. 

5,5 1,8 30 

2,25 

2,63 

2,93 

4,55 

5 200 25 200 

ИС-СП-54 TPS3836 

Активный низкий 
уровень, выход с 

открытым стоком и 
выводом ручного 

сброса 

6 1,8 30 

2,25 

2,64 

2,79 

2,93 

10 
Програм. 
по входу 

СТ 
20 200 

Ведутся работы по освоению с приемкой «ВП»       (ОКР «Маранта-1»). 

Наимено-
вание 

Iвых. 
выс./ 
низк. 

уровн,  
мА 

Напр. 

пит. UСС1,  
В 

Отриц. 
напр. пит. 

драйв. 
UСС2,  

В 

Положит. 
напр. пит. 

драйв., 

Uорt, 
 В 

Выход. напр. 
выс. уров. 

Uвых в, 
 В 

Выход. напр. 
низк. уров. 

Uвых н,  
В 

Ток потр. 
Iпот, 
мА 

Корпус 

5349КН015 -30 / 30 
 

4,5÷5,5 
 

-5,5÷-3 0÷UСС1 Uорt-0,2÷Uорt UСС2÷ UСС2+0,2 10 МК 5165.44-1 

Диапазон рабочих температур: -60…+125°С       (ОКР «Сила-23-Т»). 
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Наимено-
вание 

Функцион.  

аналог 
Структура 

UЗИ max, 

В 

Iс max,  

А 

UЗИ пор, 

 В 

Uси max, 

В 

Rси отк., 

мОм 
Корпус 

2П526А IRLML2803 N-кан. ±20 1,20 
Не менее 

0,7 
30 250 

КТ-46 

(SOT-23-3) 
2П527А9 IRLML5103 P-кан. ±20 -0,76 

Не более  
-1,0 

-30 600 

Диапазон рабочих температур: -60…+125°С      (ОКР «Монтаж-12»). 
 

Наименование Аналог 
Функц. 

назначение 

Пост. 

обратное 

напряж., 

Uобр max, В 

Пост. 

прямой ток, 

Iпр max, мА 

Пост. прямое 

напряж.,  Uпр, 

 В 

Время обр. 

восст.,  

tвос, нс 

Корпус 

2ДШ160А9/ 
КДШ160А9 

BAT54 Одиночный диод  30 200 0,24 
(при IПР = 0,1 мА) 

0,32  
(при IПР = 1 мА) 

0,4  
(при IПР = 10 мА) 

0,5 
(при IПР = 30 мА) 

0,8 
(при IПР = 100 мА) 

5 

КТ-46 
(SOT-23) 

2ДШ160АС9/ 
КДШ160АС9 

BAT54A 
Сборка 2-х 

диодов Шоттки с 
общ. анодом 

30 200 5 

2ДШ160БС9/ 
КДШ160БС9 

BAT54C 
Сборка 2-х 

диодов Шоттки с 
общ. катодом 

30 200 5 

2ДШ160ВС9/ 
КДШ160ВС9 

BAT54S 
Сборка 2-х 

диодов Шоттки 
последоват. 

30 200 5 

Диапазон рабочих температур: -60…+125°С      (ОКР «Монтаж-11»). 

 

Условное 
обозначение 

Аналог 
Функц. 

назначение 

Макс пост. 
обратное 
напряж., 

Uобр max, В 

Макс пост. 
прямой ток, 
Iпр max, мА 

Пост. прямое 
напряж.,  Uпр, В 

Время 
обратн. 
восст.,  
tвос, нс 

Корпус 

БВД9 
BAS16 

(2Д707Б9) 
Одиночный БВД  100 125 

0,75  
(при IПР = 1 мА) 

0,86 
(при IПР = 10 мА) 

1,0 
(при IПР = 50 мА) 

1,25 
(при IПР = 150 мА) 

5 

КТ-46 
(SOT-23) 

БВДА9 
BAW56 

(2Д706АС9) 
Сборка 2-х БВД 

с общ. анодом 
100 125 5 

БВДК9 
BAV70 

(2Д803АС9) 
Сборка 2-х БВД 

с общ. катодом 
100 125 5 

БВДП9 
BAV99 

(2Д707АС9) 
Сборка 2-х БВД 

последоват. 
100 125 5 

Д-5 BAS21 Одиночный БВД  250 200 1,0 
(при IПР = 100 мА) 

1,25 
(при IПР = 200 мА) 

50 

Д-6 BAS20 Одиночный БВД  150 200 50 

Ведутся работы по освоению с приемкой «ВП».  


