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Основное назначение – сборки диодов Шоттки, состоящие из двух эпитак-

сиально-планарных диодов Шоттки с разделенными анодными и объединёнными 

катодными электродами (далее – диодные сборки) двух типов 2ДШ2150АС9 и 

2ДШ2150АС91 предназначены для применения во вторичных источниках элек-

тропитания (ИВЭП) аппаратуры специального назначения. 

 

Общие данные 
Корпус 4601.3-1 металлокерамический. 

 

 
Рисунок 1 – Расположение выводов диодных сборок 2ДШ2150АС9 

 

Таблица назначения выводов диодных сборок 2ДШ2150АС9 

Номер  
вывода 

Назначение  
вывода 

1 Анод 1 
2 Анод 2 
3 Катод 

 

Масса диодных сборок 2ДШ2150АС9 не более 0,15 г. 

Пример обозначения диодных сборок  при заказе и в конструкторской до-

кументации: 

Сборка диодов Шоттки 2ДШ2150АС9 − АЕЯР.432120.560 ТУ. 
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Корпус КТ-47 пластмассовый. 

 
Рисунок 2 – Расположение выводов диодных сборок 2ДШ2150АС91 

 

Таблица назначения выводов диодных сборок 2ДШ2150АС91 

Номер 
вывода Назначение вывода 

1 Анод 2 
2 Катод 
3 Анод 1 

 

Масса диодных сборок 2ДШ2150АС91 не более 0,07 г. 

Пример обозначения диодных сборок  при заказе и в конструкторской до-

кументации: 

Сборка диодов Шоттки 2ДШ2150АС91 − АЕЯР.432120.560 ТУ. 
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Внешние воздействующие факторы 
Синусоидальная вибрация:             

диапазон частот, Гц .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 – 5 000 
амплитуда ускорения, м  с-2  (g) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400  (40) 

Механический удар:  
одиночного действия  

пиковое ударное ускорение, м  с-2  (g) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 000  (1500) 
длительность действия ударного ускорения, мс .  .  .  .  .  .  0,1 – 2,0 

многократного действия  
пиковое ударное ускорение, м  с-2  (g) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 500  (150) 
длительность действия ударного ускорения, мс .  .  .  .  .  .  1 – 5 

Линейное ускорение, м  с-2  (g)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5 000  (500) 
Акустический шум:  

диапазон частот, Гц .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   50 – 10 000 
уровень звукового давления (относительно 210-5 Па), дБ. . .   160 

Атмосферное пониженное давление, Па  (мм рт. ст):  
рабочее .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,310-4  (10-6) 
предельное  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,310-4  (10-6) 

Повышенное рабочее давление, ата .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3 

Повышенная температура корпуса, С:  
рабочая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125 
предельная .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   125 

Пониженная температура среды, С:  
рабочая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . минус 60 
предельная .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  минус 60 

Смена температур С:  
от повышенной рабочей температуры среды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125 
до пониженной рабочей температуры среды  .  .  .  .  .  .  .  .  .   минус 60 

Повышенная относительная влажность при 35 С,  %  .  .  .  .  .  .  . 98 
Объемная доля компонентов контрольной среды,  %:  

гелиево-воздушная  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 
аргоно-воздушная   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 
аргоно-азотная  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 
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Основные технические данные 

Т а б л и ц а  1 – Электрические параметры диодных сборок 

Наименование параметра, 
единица измерения   
(режим измерения) 

Буквенное 
обозначе-

ние  
параметра 

Норма  
параметра 

Температура 
окружаю-

щей среды,  
С 

не 
менее 

не 
более 

Постоянное прямое напряжение диодной 
сборки (диоды включены параллельно), 
В 
(IПР = 1,0 А) 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
 

UПР сб. 

 
 
 
 

− 
− 
− 

 
 
 
 

0,60 
0,85 
0,60 

 
 
 
 

25 ± 10 
−60 ± 3 
125 ± 5 

Постоянное прямое напряжение каждого 
диода, В 
(IПР = 0,5 А)  
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
UПР 

 
 
 

− 
− 
− 

 
 
 

0,60 
0,85 
0,60 

 
 
 

25 ± 10 
−60 ± 3 
125 ± 5 

Постоянный обратный ток каждого     
диода, мА 
(UОБР = 40 В) 
2ДШ2150А9, 2ДШ2150А91 

 
IОБР 

 
 
 

− 
− 
− 

 
 
 

0,5 
0,5 
5,0 

 
 
 

25 ± 10 
−60 ± 3 
125 ± 5 
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Т а б л и ц а  2 – Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации   

диодных сборок в диапазоне температуры корпуса от минус 60 до плюс 125 °С 

Наименование параметра режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма  
параметра 

Приме-
чание 

Максимально допустимое постоянное           
обратное напряжение диодной сборки, В 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
UОБР max 

 
 

40 

− 

Максимально допустимый постоянный прямой 
ток диодной сборки, А 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
IПР max сб 

 
 

1,0 

− 

Максимально допустимый постоянный прямой 
ток каждого диода, А 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
IПР max 

 
 

0,5 

− 

Максимально допустимый повторяющийся 
импульсный  прямой ток полусинусоидальной 
формы диодной сборки, А (tИ ≤ 10 мс) 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
 

IПР, И. П max сб 

 
 
 

3 

− 

Максимально допустимый повторяющийся 
импульсный  прямой ток полусинусоидальной 
формы каждого диода, А (tИ ≤ 10 мс) 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
 

IПР, И. П max сб 

 
 
 

1,5 

− 

Ударный прямой ток каждого диода, А          
(tИ ≤ 10 мс) 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

IПР УД  
4 

− 

Максимально допустимая рассеиваемая    
мощность диодной сборки, Вт 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

 
Рmax 

 
 

0,85 

− 

Предельно допустимое значение частоты, кГц 
2ДШ2150АС9, 2ДШ2150АС91 

f max  
500 

− 

 
 
Надёжность  

 
Минимальная наработка, ч .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 000 

Минимальный срок сохраняемости, лет  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25  

Минимальная наработка в облегченных режимах, ч .  .  .  . 140 000 
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Указания по применению и эксплуатации 
 

1. Указания  по  применению  и  эксплуатации  по ГОСТ В 28146 и   

ОСТ 11 336.907.0 с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем 

разделе. 

2. Допустимое значение статического потенциала  2 000 В. 

3. Значение собственной резонансной частоты диодных сборок 

2ДШ2150АС9  не менее 18 000 Гц. Отсутствие собственных резонансных частот 

диодных сборок 2ДШ2150АС91 обеспечивается конструкцией. 

4. Диодные сборки пригодны для монтажа в аппаратуре пайкой при темпе-

ратуре не более 250 °С. При облуживании методом окунания, время погружения в 

припой не более 3 с. 

5. Типовые зависимости электрических параметров от электрических режи-

мов и температуры приведены на рисунках 3  5. 
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Типовые зависимости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Типовая зависимость прямого напряжения каждого диода диодной 
сборки UПР от прямого тока IПР при различной температуре окружающей среды 
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Рисунок 4 – Типовая зависимость прямого напряжения диодной сборки UПР сб от 
прямого тока IПР при различной температуре окружающей среды 
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Рисунок 5 – Типовая зависимость обратного тока диодов диодной сборки 
IОБР от обратного напряжения UОБР при различной температуре окружающей 
среды 
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